
Lager-Länge bis 6.000 mm
DIN EN Werkstoff
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2.4602 VDM® Alloy 22 • • • • • • • • • • • • • •
1.4562 VDM® Alloy 31 • • • • • • • •
2.4605 VDM® Alloy 59 • • • • • • • • • •
2.4360 VDM® Alloy 400 • •
2.4816 VDM® Alloy 600 • • • • • • • • • •
2.4633 VDM Alloy 602 CA® • • • • • • • • • •
2.4856 VDM® Alloy 625 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2.4668 VDM® Alloy 718 CTP • • • • • • • • • • •
2.4819 VDM® Alloy C-276 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lieferform: Knüppel > ø 140 mm
DIN EN Werkstoff
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2.4360 VDM® Alloy 400 • • • • •
2.4816 VDM® Alloy 600 • • • • •
2.4856 VDM® Alloy 625 • • • • • • • •
2.4819 VDM® Alloy C-276 • • • • •

Stand April 2023 

Lager-Länge bis 6.000 mm
DIN EN Werkstoff
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2.4602 VDM® Alloy 22 • • • •
1.4562 VDM® Alloy 31
2.4605 VDM® Alloy 59
2.4360 VDM® Alloy 400 • • • • • • • •
2.4816 VDM® Alloy 600 • • • • • • • •
2.4633 VDM Alloy 602 CA®

2.4856 VDM® Alloy 625 • • • • • • • • • • • • • • • •
2.4668 VDM® Alloy 718 CTP • • • • •
2.4819 VDM® Alloy C-276 • • • • • • • • • • • • • • • •

Stand April 2023 

Lagervorrat 
für Rundstangen

•  Sägen auf Wunschlänge über unsere Hochleistungssäge
•  Auslieferung mit Werkszeugnis 3.1
•  Abnahmeprüfzeugnis 3.2 für alle Klassifikationen möglich   

 (TÜV, LRS, GL, DNV…)

•  Kurzfristige Verfügbarkeit und steuerbare  
 Materialbeschaffung

•  Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre speziellen  
 Anforderungen aus einer Hand

•  Hohe Zeiteinsparung durch schnelle und flexible Abwicklung
•  Schrottmanagement
•  Technisches Know-how und anwendungstechnische  

 Beratung jederzeit verfügbar
•  Chemischer Apparatebau
•  Industrieofenbau
•  Offshore

•  Kraftwerksbau
•  Petrochemie

Unser Service Ihre Vorteile

Werkstoffe für die folgenden Anwendungsgebiete

VDM Metals Service Center


